
Ihr Partner für 
Kunststoffrohre, 
Formteile und Zubehör



Tiefbauprodukte aus Polyolefinen sind 
unsere Leidenschaft.

Dabei haben wir uns besonders den PE-Werkstoffen verschrieben, 
deren universelle Eigenschaften sie höchst interessant für eine 
Vielzahl von Anwendungen machen.
 

Ob es um den Schutz von Kabeln oder Medienrohren geht, um 
die Versorgung mit Trinkwasser, die Entsorgung von Abwasser, 
oder ob die Anforderungen industrieller Medien erfüllt werden 
müssen, mit Produkten der schweco GmbH finden Sie die 
optimale Lösung.
   

Auch im Bereich PVC stehen wir Ihnen mit unseren Produkten 
zur Seite. Selbstverständlich können Sie die passenden Fittinge 
und weiteres Zubehör bei uns ordern. 

Zur Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit verstehen 
wir Ihre Ansprüche als Impuls für unsere ambitionierte 
Arbeit. Innovation, Flexibilität, Schnelligkeit 
und Zuverlässigkeit bestimmen unser Handeln. 

Überzeugen Sie sich selbst, wir freuen uns auf Sie!

Normative Grundlagen

DIN 8061   Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid   
 (PVC-U) - Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung;  
 2009-10

DIN 8062    Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
 (PVC-U) - Maße; 2009-10 

DIN 8074   Rohre aus Polyethylen (PE) - PE80, PE100  Maße; 
 2011-12 

DIN 8075   Rohre aus Polyethylen (PE) - PE80, PE100 
 Allgemeine Güteanforderungen, Prüfungen; 2011-12 

DIN 12201   Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die    
 Wasserversorgung und für Entwässerungs- und
 Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE); 2013-12

DIN 12666   Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte   
 Abwasserkanäle und -leitungen - Polyethylen (PE);  
 2011-11 

DIN 16873  Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem   
 Polyvinylchlorid (PVC-U) für den Kabelschutz - Maße  
 und technische Lieferbedingungen;  2012-07 

DIN 16874  Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für   
 die erdverlegte Telekommunikation - Maße und   

 technische Lieferbedingungen; 2012-07
 

DIN 16875  Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem   
 Polyvinylchlorid (PVC-U) für erdverlegte   
 Schutzrohrleitungen - Maße und technische   

 Lieferbedingungen; 2013-03
 

DIN 16876   Rohre und Formstücke aus Polyethylen 
 Hoher Dichte (PE-HD) für erdverlegte    
 Kabelschutzrohrleitungen  Maße    
 und technische Lieferbedingungen; 2010-08

PAS 1075   Rohre aus Polyethylen für alternative
 Verlegetechniken - Abmessungen, technische 
 Anforderungen und Prüfung; 2009-04

ISO 24033   Rohre aus Polyethylen erhöhter
 Temperaturbeständigkeit (PE-RT) - Einfluss von Zeit
 und Temperatur auf die zu erwartende Festigkeit;
 2009-01



Rohre aus Polyethylen 

Ein geringes Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, Flexibilität, hohe 
Abrasionsbeständigkeit, physiologische Unbedenklichkeit, gutes 
Isolationsvermögen, große Baulängen und kostengünstige 
Verbindungsmöglichkeiten zeichnen schweco PEHD-Rohre aus.

Unser Leistungsspektrum:

Abwasserrohre 

Material:  PE100, PE100 RC
Farbe:  einschichtig schwarz / schwarz mit braunen Streifen, im 
 Zweischichtaufbau mit brauner Signalschicht 
Dimensionen:  50 – 315mm, SDR 11, 13.6 und 17 Standards: DIN 8074/8075, 
 DIN EN 12201, PAS 1075
Lieferformen:  Ringbunde, Stangen und Trommeln

Bewässerungsrohre 

Material:  PE80, PELD
Farbe:  einschichtig schwarz 
Dimensionen:  20 – 110mm, SDR 9, und 17.6
Standards:  DIN 8074/8075, DIN 8072/8073
Lieferformen:  Ringbunde

Industriedruckrohre 

Material:  PE100, PE100 RC
Farbe:  einschichtig schwarz
Dimensionen:  50 – 315mm, SDR 11, 13.6 und 17
Standards:  DIN 8074/8075, DIN EN 12201, PAS 1075
Lieferformen:  Ringbunde, Stangen und Trommeln

Kabelschutzrohre  
Material:  PEHD, PEHD RE, PE100, PE100 RC, PE100 RT
Farbe:  einschichtig schwarz, schwarz mit farbigen Streifen oder im 
 Zweischichtaufbau mit farbiger Signalschicht 
Dimensionen:  20 – 315mm, SDR 11, 13.6 und 17 
Standards:  DIN 8074/8075, DIN 16874/16876, PAS 1075, ISO 24033

Trinkwasserrohre 

Material:  PE80, PE100 und PE100 RC
Farbe:  einschichtig schwarz / schwarz mit blauen Streifen / 
 Zweischichtaufbau mit blauer Signalschicht 
Dimensionen: 20 – 315mm, SDR 11 und 17
Standards: DIN 8074/8075, DIN EN 12201, PAS 1075
Lieferformen:  Ringbunde, Stangen und Trommeln

Formteile/Fittings

Unser umfangreiches Sortiment an Form- und Verbindungsstücken 
ermöglicht Ihnen, für nahezu jede Aufgabenstellung die passende 
Lösung zu finden. 

Gerne beraten Sie unsere Mitarbeiter bei der Auswahl!

Unser Leistungsspektrum:

Formteile für PEHD-Rohre für Stumpf- und 
Elektromuffenschweißung

Material:  PE100 / PE100RC
Lieferbare Formen: Bögen/Winkel, T-Stücke, Reduktionen, Endkappen, 
 Flansche, Anbohrschellen
Anwendungen:  Druckleitungen für Industrie, Wasser und 
 Abwasser bis 16 bar, drucklose Leitungen (DIN EN 
 1610 für 0,5 bar), Kabelschutzrohre (DIN EN 
 16874/16876)

Doppelsteckmuffen für PE- und PP-Rohre 
„Plug & Play“ 

Material:  PP
Anwendungen:  Druckleitungen für Wasser und Abwasser bis 10 
 bar, drucklose Leitungen (DIN EN 1610 für 0,5 
 bar), Kabelschutzrohre (DIN EN 16874/16876) für 
 Rohre mit dA 63  - 160mm

Verbinder für PEHD-Kabelschutzrohre

Material:  POM
Einfache Montage durch Aufstecken auf das angefaste Rohr, beidseitig 
Lippendichtringe, Zugsicherung mit Wirbelklemmringen, kompakte 
Bauweise für die Verlegung in Rohrbündeln
 

Klemmfittings für PEHD-Rohre

Material:  PP
Anwendungen:  Druckleitungen für Wasser und Abwasser bis 16 
 bar, drucklose Leitungen (DIN EN 1610 für 0,5 bar), 
 Kabelschutzrohre (DIN EN 16874/16876) für Rohre 
 mit dA 16 - 110mm



Spezialrohre/Sonderformteile/Zubehör 

Immer wieder kommt es vor, dass Baumaßnahmen aus verschiedenen 
Gründen mit Standardartikeln nicht ausgeführt werden können. Hier sind 
individuelle Lösungen gefragt! Seien es ungewöhnliche Wandstärken der 
Rohre, Sondersignierungen oder von Standards abweichende Farben, 
schweco kann Ihnen hier helfen. 

Auch bei Bedarf an Sonderlösungen im Bereich von Form- und 
Verbindungsteilen beraten Sie unsere erfahrenen Mitarbeiter gerne.

Neben Rohren und Formteilen finden Sie bei schweco eine große Auswahl 
an passendem Zubehör für Ihr Bauvorhaben. 

Unser Leistungsspektrum: 

Abstandshalter
Material:  PP
Farbe:  schwarz 
Dimensionen:  50mm – 200mm 
 
Trassenwarnbänder
div. Farben, Aufdrucke, Dicken und Breiten
 
Halbschalen
Material:  PVC
Farbe:  schwarz 
Dimensionen:  50mm – 315mm
      
Kabelschächte 
Material:  PEHD
Farbe:  schwarz 
Dimensionen: 1020mm x 420mm x 800mm 
 bis 1020mm x 2100mm x 1640mm

Kabelschutzrohrsysteme aus Polyvinylchlorid

PVC-Kabelschutzrohre zeichnen sich durch geringes Gewicht aus, 
wodurch Transport und Handhabung wesentlich vereinfacht werden. Sie 
erreichen mit PVC-Kabelschutzrohren hohe Verlegegeschwindigkeiten. 
Dauerhaft dichte Verbindungen entstehen durch Klebeverfahren oder die 
Verwendung von Steckmuffen. Hohe Schlagzähigkeit, Chemikalien- und 
Korrosionsbeständigkeit und gute Isoliereigenschaften sind weitere 
Vorteile der PVC-Kabelschutzrohre. Das PVC-Programm wird durch das 
große Sortiment an Form- und Verbindungsteilen hervorragend ergänzt.

Unser Leistungsspektrum: 

Kabelschutzrohre  
Material:  PVC-U
Farbe:  schwarz, dunkelgrau/anthrazit
Dimensionen: 50mm - 160mm
Standards:  DIN 8061/8062, DIN 16873/16875 
Lieferform:  Stangen 

Bögen
Material:  PVC-U
Farbe:  schwarz
Dimensionen: 50mm - 160mm
Standards:  DIN 16873
Lieferform:  Klebe- oder Steckmuffe

Muffen
Material:  PVC-U
Farbe:  chwarz
Dimensionen: 50mm - 160mm
Standards:  DIN 16873
Lieferform:  Klebe- oder Steckmuffe

schweco GmbH
Lademannbogen 15
22339 Hamburg

tel.: +49 40 5393023-0
fax: +49 40 5393023-1

e-mail: info@schweco.de
online-katalog: www.schweco-plastic.de
web: www.schweco.de


